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Miniaturowy serwer czasu NTP z oscylatorem TCXO
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  NTS-pico3 | Miniaturowy Serwer Czasu




        
  
      NTS-Pico został zaprojektowany z myślą o małych obiektach przemysłowych, jak szafy sterownicze sygnalizacji świetlnej, szlabanów kolejowych i innych systemów, gdzie wymagany jest dokładny czas.
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      NTS-pico dostarcza aktualny czas bezpośrednio do sieci Ethernet za pomocą protokołów NTP i PTP. Pico jest dostarczany wraz z dedykowaną anteną GNSS z dołączonym kablem koncentrycznym o długości 30m, co pozwala na umiejscowienie anteny w dogodnym miejscu. Antena typu marine, ma wbudowany wzmacniacz sygnału GPS oraz oscylator wstrzymujący TCXO dla operacji GNSS. Wielopasmowy odbiornik obsługuje jednocześnie satelity GPS, GLONASS, GALIEO/BEIDOU*. Serwer działa bardzo szybko (mniej niż 0,5ms +/-1ppm) – czas do pierwszego naprawienia synchronizacji TTFF. Dokładność odbiornika jest lepsza niż 15ns (przy 2Σ).
  






        
  
      Tryb Holdover zapewnia lepszą dokładność synchronizacji (4ms w ciągu godziny). Po 24h maksymalny błąd holdover nie jest większy niż 100ms na wyjściu serwera.

NTS-pico jest wyposażony w jeden port Ethernet 10/100 z obsługą IPv4/IPv6. Oprogramowanie serwera bazuje na systemie Linux. Urządzenie jest bardzo małe, chłodzone powietrzem.

NTS-pico3 jest w stanie obsłużyć do 1000 zapytań na sekundę!
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        NTS-pico3-new.pdf (894.6 KiB)
      
	
        NTS-pico3_User_Manual_r1.3.pdf (1.8 MiB)
      
	
        NTS-pico3_DoC_RED_n.pdf (207.5 KiB)
      
	
        NTS-pico3_DoC_RED_PL.pdf (332.3 KiB)
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  Jaka jest suma 9 i 1?
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  Spółka AKM nie współpracuje z osobami prywatnymi. Podane przez Ciebie dane służą jako dane kontaktowe do komunikacji z odpowiednią firmą i dlatego nie podlegają przepisom RODO.
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      AKM Sp. z o. o.
ul. Wilczak 14A
61-623 Poznań

61 827 30 90

 Napisz do nas
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      b2b.karcz.eu

orange-m2m.pl

www.EarPRO.pl

www.ripex.pl
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